NOTA 16.01.2026
AREA ESCLUSA
DA INTERVENTO.

KEYPLAN

SIMBOLO DRSCRIZIONE

H FOROMETRIA PASSANTE (ATTRAVERSAMENTO SIA DI SOLAIO A PAVIMENTO CHE DI SOLAIO A SOFFITTO)
H FOROMETRIA DI ATTRAVERSAMENTO DEL SOLAIO A PAVIMENTO
H FOROMETRIA DI ATTRAVERSAMENTO DEL SOLAIO A SOFFITTO

NOTE GENERALI:
IL PRESENTE ELABORATO PRENDE IN CONSIDERAZIONE GLI ATTRAVERSAMENTI IMPIANTISTICI PRINCIPALI PREVISTI SULLA BASE DEI
LAYOUT ATTUALMENTE DISPONIBILI.
NON SONO STATE INDICATE LE FOROMETRIE DI PICCOLE DIMENSIONI PER IL PASSAGGIO DI TUBAZIONI O CORRUGATI IN QUANTO
RAGIONEVOLMENTE REALIZZABILI MEDIANTE PICCOLI CAROTAGGI.
L'ESATTA QUOTA DEI PASSAGGI INTERRATI E L'ESATTA POSIZIONE DEGLI ALLACCI E DEI POZZETTI DOVRA ESSERE VERIFICATA IN FASE
DI ESECUZIONE IN FUNZIONE DEI VINCOLI STRUTTURALI CHE POTREBBERO EMERGERE IN CORSO D'OPERA.
LA BASE ARCHITETTONICA DEGLI INTERNI UTILIZZATA E STATA RICEVUTA IN DATA 20.06.2025.
LA BASE ARCHITETTONICA DEGLI ESTERNI UTILIZZATA E STATA RICEVUTA IN DATA 24.06.2025.

REALIZZARE VIE CAVI PREDISPOSTE PER |
COLLEGAMENTI DEGLI APPARECCHI ELETTRICI E
SPECIALI AD ESCLUSIONE DELLE VIE CAVI A SOFFITTO
CHE SARANNO REALIZZATE IN UNA FASE SUCCESSIVA.

REALIZZARE VIE CAVI PREDISPOSTE PER |

COLLEGAMENTI DEGLI APPARECCHI ELETTRICI E
SPECIALI AD ESCLUSIONE DELLE VIE CAVI A SOFFITTO SIMBOLO DRSCRIZIONE SIMBOLO DRSCRIZIONE
CHE SARANNO REALIZZATE IN UNA FASE SUCCESSIVA.

ADRG ELETTRI e— PULSANTE DI ALLARME AD ATTIVAZIONE
CANALE PORTA CAVI FIRE PANNELLO OTTICO/ACUSTICO
. SIRENA ALLARME MULTITONO AD
SCATOLA DI DERIVAZIONE POTENZA PER ESTERNO
MOKE
POZZETTO ELETTRICO 80580 om SMOKE OUT
CAVIDOTTI N.10 @63mm - IRAILOGP 01
POZZETTO DI TERRA 30130 cm - IRAILOOP 02
CAVIDOTTI N.3 @160mm (Vedere prog. Cabina IRAI LOOP 03
MT/BT)
COLLEGAMENTO IN CAMPO SERRANDE IRAI LOOP 04
TAGLIAFUOCO
INTERFONO - SISTEMA DI COMUNICAZIONE CENTRALE EVAC
DELLINTERVENTO, FUNZIONAL| AL SEDIONAVENTO DELLO SPAZIO CALMO CON POSTAZIONE -
DELLO STESSO E ALLA FUTURA REALIZZAZIONE DELLE PRESSIDIA
PART! RESTANT! INTERFONO - CENTRALINA SISTEMA DI EVAC: MICROFONO VVF
COMUNICAZIONE IN POSTAZIONE PRESSIDIATA
EVAC: MICROFO CALE
PREDISPOSIZIONE PER ACCESS POINT DIFFUSORE EVAC A DOPPIO CANALE A+B
(COMPRENSIVO DI PRESE RJ45 E FM) (Zona - Linea AlLinea B - Speaker)
TERMOSTATO AMBIENTE IMPIANTO
PULSANTE TACITAZIONE (h=110 ¢ EVAC ZONA 1
ALLARME CON GEMMA LUMINOS
CENTRALE RILEVAZIONE FUMI E EVAC ZONA 2
'I:G,\NAII\IELLO RIPETITORE REMOTO RILEVAZIONE E EVAG ZONA 3

RILELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO EVAC ZONA 4

RILEVATORE OTTICO DI FUMO IN
CONTROSOFFITTO COMPRENSIVO DI GEMMA
LUMINOSA DI RIMANDO
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LIMITE DI INTERVENTO

AREE NON OGGETTO DI INTERVENTO
AREA DI INGOMBRO IMPIANTI INTERRATI
- CUNICOLO DA MANTENERE APERTO PER FUTURO ALLOGGIAMENTO DI IMPIANTI

TABELLA ZONE EVAC E SPEAKERS

TABELLA ZONE EVAC E SPEAKERS

Amount of Speakers Power of Speakers | Amplifer

1,5W 6W 15 W Line No.

33 198 W
33 198 W
12 22w
12 22W
6W
6W
24 W
24 W
60 W
60 W
156 W
156 W

Floor Zones EVAC Zones

SPEAKER LINE 1
SPEAKER LINE 2
SPEAKER LINE 3
SPEAKER LINE 4
SPEAKER LINE 5
SPEAKER LINE 6
SPEAKER LINE 7
SPEAKER LINE 8
SPEAKER LINE 9
SPEAKER LINE 10
SPEAKER LINE 11
SPEAKER LINE 12

48 W

SPEAKER LINE 13 PIANO INTERRATO
48 W

lrsisass
pwerade sy , § PEAKERLINE15 | |
/| SPEAKERLNE®S | [ | [ [ ]

NOTE:
IL PRESENTE ELABORATO E VALIDO SOLO Al FINI IMPIANTISTICI; Progetto Comune
S| RIMANDA AL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI PER LE PROTEZIONI DEGLI ATTRAVERSAMENTI DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO; :
NELLE MODALITA' DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEL MATERIALE S| DOVRANNO TENERE IN CONSIDERAZIONE ANCHE LE CARATTERISTICHE SISMICHE DELLA LOCALITA' IN CUI S| TROVA L'EDIFICIO:; Cervo Tennis Club Porto Cervo

LA SIMBOLOGIA UTILIZZATA RAPPRESENTA LA FUNZIONE RICHIESTA, CHE DOVRA ESSERE GARANTITA A PRESCINDERE DAL DISPOSITIVO MESSO A DISPOSIZIONE DAL PRODUTTORE PRESCELTO DEI COMPONENTI ELETTRICI; — ] Sito
L'ESATTA POSIZIONE DI TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRA ESSERE CONCORDATA CON L' INTERIOR DESIGNER; - . .
Via Porto Vecchio, 4 Porto Cervo 07021

N\ ¢

ALL'INTERNO DEI LOCALI TENCICI IN CENTRALE LATO DESTRO SONO STATE CONSIDERATE LE SEGUENTI QUOTE PER GLI
'; ) ATTRAVERSAMENTI IMPIANTISTICI :
N A 1) -90 cm DI PROFONDITA RISPETTO AL PAVIMENTO FINITO, PER TUBAZIONI DEGLI IMPIANTI MECCANICI (ACQUA TECNICA,

v"' '7 - TUBAZIONI IMPIANTO ANTINCENDIO, TUBAZIONI ACQUA CALDA SANITARIA)
/ i#’ 2) -130 cm DI PROFONDITA RISPETTO AL PAVIMENTO FINITO PER LE VIE CAVI INTERRATE.
.
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Oggetto
Pianta Piano Terra_Impianto IRAl e EVAC
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Terms and conditions The signature of every drawing stands for the full acceptance of the included data. In case the client does not sign the drawings
by the date requested by our studio every data included will be considered accepted. All data, ﬂ:'aphlcs_ and descrption are referring exclusvely to the
aesthetic gart of the project and never to’executive part. The measures, the executive project, the tecnical realisation and en?meenn of project
achieved by third parties have to be presented to our studio for approval. Otherwise our studio will bear no responsability for the modifications
achieved during the execution and the variations in relation to the original project.
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