NOTA 16.01.2026
AREA ESCLUSA
DA INTERVENTO.

REALIZZARE VIA CAVI PREDISPOSTA PER |
COLLEGAMENTI ELETTRICI DI IMPIANTO LUCI.
(CORPI ILLUMINANTI CON DOPPIA FUNZIONE

ILLUMINAZIONE ORDINARIA E EMERGENZA)

KEYPLAN

SIMBOLO DRSCRIZIONE

H FOROMETRIA PASSANTE (ATTRAVERSAMENTO SIA DI SOLAIO A PAVIMENTO CHE DI SOLAIO A SOFFITTO)
H FOROMETRIA DI ATTRAVERSAMENTO DEL SOLAIO A PAVIMENTO
H FOROMETRIA DI ATTRAVERSAMENTO DEL SOLAIO A SOFFITTO

NOTE GENERALI:

IL PRESENTE ELABORATO PRENDE IN CONSIDERAZIONE GLI ATTRAVERSAMENTI IMPIANTISTICI PRINCIPALI PREVISTI SULLA BASE DEI
LAYOUT ATTUALMENTE DISPONIBILI.

NON SONO STATE INDICATE LE FOROMETRIE DI PICCOLE DIMENSIONI PER IL PASSAGGIO DI TUBAZIONI O CORRUGATI IN QUANTO

RAGIONEVOLMENTE REALIZZABILI MEDIANTE PICCOLI CAROTAGGI.
IN MERITO ALLE DOTAZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E
SPECIALI DELLE CAMERE DEL PERSONALE FARE LA BASE ARCHITETTONICA UTILIZZATA E STATA RICEVUTA IN DATA 20.06.2025.
RIFERIMENTO ALLA TAVOLA DI DETTAGLIO:

CTC_COS_IE_PJ_309A.

SIMBOLO DRSCRIZIONE SIMBOLO DRSCRIZIONE
CORPO ILLUMINANTE TIPO:

QUADRO ELETTRICO Disano 927-Echo-monolampada LED-Energy Saving
1600x97x92mm, 220V, AC, DALI, 4000K, CRI>80,
3830Im, 24W, 1K08, IP66.

[ ] ]| CANALE PORTA CAVI
CORPO ILLUMINANTE TIPO:
Disano 927-Echo-bilampada LED-Energy Saving

VIA CAVI IN TUBAZIONI RIGIDE O IN CORRUGATI 690x152x102mm, 220V, AC, DALI, 4000K, CRI>80,
3195Im, 21W, 1K08, IP66.

PANNELLO DI SEGNALAZIONE LED LYRA EVO

SCATOLA DI DERIVAZIONE : VISIBILITA 22m, TIPO SA, DALI,
DIM.289x261x34mm

MONTANTI INSTALLAZIONE A SOFFITTO
PANNELLO DI SEGNALAZIONE LED LEXIT EVO

RILEVATORE DI PRESENZA (P) | VISIBILITA 32m, TIPO SA, DALI, IP65
‘ RILEVATORE DI LUMINOSITA (L) DIM.309x283 ¢4 mm
P VL “VPL| RILEVATORE DI PRESENZA E LUMINOSITA (P/L

PANNELLO DI CONTROLLOSCENARI LUCI : CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA TIPO:
TIPO: SIMENS TOUCH CONTROL TC5 Linergy VIALED MINIBOX EVO, DAL|, |P42, A
, PLAFONE. VB-S=OTTICA SIMMETRICA
o PULSANTE (H= 0,90 m SALVO OVE VB-A=OTTICA ASIMMETRICA

DIVERSAMENTE INDICATO) - CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA TIPO:
MIU (MINIINPUT UNIT) SISTEMA DI GESTIONE Linergy VIALED EVO, DAL, IP42, INSTALLAZIONE

OMIU] LUCI (H= 0,90 m SALVO OVE DIVERSAMENTE i DA INCASSO O A PLAFONE MEDIANTE
INDICATO) <= ACCESSORIO DEDICATO VE-S=OTTICA
CIRCUITI LUCI: ESTERNO 2 RETRO SIMMETRICA VE-A=OTTICA ASIMMETRICA
QE 01 - U1.28 (ORDINARIE) _(INCASSO) CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA TIPO:
QE 01 - U1.29 (EMERGENZA) &> | Linergy VIALED IP65 4000K, DALI, INSTALLAZIONE
CIRCUITI LUCI: LOC. TEC. QE + MAGAZZINI + LIN. EPLAFONE) DA INCASSO O A PLAFONE MEDIANTE
QE 04 - U1.18 (ORDINARIE) ACCESSORIO DEDICATO (A306) VA-S=OTTICA
QE 04 - U1.19 (EMERGENZA) SIMMETRICA VA-A=OTTICA ASIMMETRICA.
CIRCUITI LUCI: CORRIDOIO SX + SCALA B

CORPO ILLUMINANTE TIPO:
E OF 04 U1 22 (EMERGENZA) LED IP65 CRISTAL EVO, TIPO SE , FLUSSO NOM.
: CIRCUITI LUCI: BALLATOIO E SCALA ESODO 475Lm, AUTONOMIA MIN. 60 MINUTI DALI
QE 04 - U1.33 (ORDINARIE) : CORPO ILLUMINANTE TIPO:

QE 04 - U1.34 (EMERGENZA) LINERGY VIALED WALL, TIPO SE, DALI
E CIRCUITI LUCI: CORRIDOIO DX VERSO SCALA A — INSTALLAZIONE A PARETE VW-S = OTTICA

QE 05 - U1.22 (ORDINARIE) SIMMETRICA VW-A = OTTICA ASIMMETRICA
E QE 05 - U1.23 (EMERGENZA)

CIRCUITI LUCI: CORRIDOIO DX VERSO SCALA B CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA PER AREE ESTERNE
QE 05 - U1.25 (ORDINARIE)
QE 05 - U1.26 (EMERGENZA) SIMBOLO DRSCRIZIONE

CIRCUITI LUCI: LOC TEC +TERRAZZA + SCALA A
QE 05 - U1.28 (ORDINARIE)

QE 05 - U1.29 (EMERGENZA)

CIRCUITI LUCI: PERGOLA YOGA

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE AD INCASSO A

PARETE PER ILLUMINAZIONE DEI CORPI SCALA

E DEI PERCORSI PER ILLUMINAZIONE
ORDINARIA E DI EMERGENZA. MONTAGGIO

QE 12 - U1.10 (ORDINARIE) CENTRO LAMPADA H 30cm DA PAVIMENTO.

QE 12 - U1.11 (EMERGENZA) LED - 2700K - 5W - 188Im - OTTICA ASIMMETRICA

CIRCUITI LUCI; PERGOLA PALESTRA ~ CRI>80 -IP65 - IKO7- 100-240V -

DIMENSIONI: L 110mm x W 58mm x H 110mm

FINITURA/COLORE: ANTRACITE TBC

ALIMENTATORE DIMMERABILE INTEGRATO

DALI-2 TBC

ACCESSORIO: BOX PER INSTALLAZIONE

QE 12 - U1.13 (ORDINARIE)
QE 12 - U1.14 (EMERGENZA)

NOTE:

- IL PRESENTE ELABORATO E VALIDO SOLO Al FINI IMPIANTISTICI;

SI RIMANDA AL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI PER LE PROTEZIONI DEGLI ATTRAVERSAMENTI DI STRUTTURE RESISTENTI AL
FUOCO;

NELLE MODALITA' DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEL MATERIALE S| DOVRANNO TENERE IN CONSIDERAZIONE ANCHE
LE CARATTERISTICHE SISMICHE DELLA LOCALITA' IN CUI SI TROVA L'EDIFICIO;

LA SIMBOLOGIA UTILIZZATA RAPPRESENTA LA FUNZIONE RICHIESTA, CHE DOVRA ESSERE GARANTITA A PRESCINDERE DAL DISPOSITIVO
MESSO A DISPOSIZIONE DAL PRODUTTORE PRESCELTO DEI COMPONENTI ELETTRICI;

L'ESATTA POSIZIONE DI TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRA ESSERE CONCORDATA CON L' INTERIOR DESIGNER;

TUTTI | CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA SARANNO AUTOALIMENTATI E DALI.

LE SCATOLE DI DERIVAZIONE GRAFICIZZATE DOVRANNO ESSERE ADEGUATE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE INSTALLATIVE DEGLI IMPIANTI
SPOSTANDOLE, AUMENTANDOLE, O DIMINUENDOLE SECONDO NECESSITA.

LE BOTOLE DI ISPEZIONE GRAFICIZZATE DOVRANNO ESSERE ADEGUATE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE INSTALLATIVE DEGLI IMPIANTI
SPOSTANDOLE, AUMENTANDOLE, O DIMINUENDOLE SECONDO NECESSITA.

L'ESATTA POSIZIONE DI TUTTI GLI ACCESS POINT DOVRA ESSERE DEFINITA IN CORSO D'OPERA TRAMITE SPECIFICHE MISURAZIONI DEL
SEGNALE AL FINE DI GARANTIRE LA COPERTURA TOTALE DELLE AREE.
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W Progetto Comune
Cervo Tennis Club Porto Cervo

Sito
Via Porto Vecchio, 4 Porto Cervo 07021
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Pianta Piano Primo_Impianto Luci
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