KEYPLAN

SIMBOLO DRSCRIZIONE

H FOROMETRIA PASSANTE (ATTRAVERSAMENTO SIA DI SOLAIO A PAVIMENTO CHE DI SOLAIO A SOFFITTO)
H FOROMETRIA DI ATTRAVERSAMENTO DEL SOLAIO A PAVIMENTO
H FOROMETRIA DI ATTRAVERSAMENTO DEL SOLAIO A SOFFITTO

NOTE GENERALI:
IL PRESENTE ELABORATO PRENDE IN CONSIDERAZIONE GLI ATTRAVERSAMENTI IMPIANTISTICI PRINCIPALI PREVISTI SULLA BASE DEI
LAYOUT ATTUALMENTE DISPONIBILI.
NON SONO STATE INDICATE LE FOROMETRIE DI PICCOLE DIMENSIONI PER IL PASSAGGIO DI TUBAZIONI O CORRUGATI IN QUANTO
RAGIONEVOLMENTE REALIZZABILI MEDIANTE PICCOLI CAROTAGGI.

LA BASE ARCHITETTONICA UTILIZZATA E STATA RICEVUTA IN DATA 20.06.2025.

SIMBOLO DRSCRIZIONE

UNITA ESTERNA IMPIANTO CDZ

TIPO: DAIKIN REYQ10U - REYQ12U SELETTORE DI DISTRIBUZIONE

TIPO: DAIKIN: BS8Q14AV1B

SELETTORE DI DISTRIBUZIONE
TIPO: DAIKIN: BS12Q14AV1B

SELETTORE DI DISTRIBUZIONE
UNITA ESTERNA IMPIANTO CDZ TIPO: DAIKIN: BS10Q14AV1B
TIPO: DAIKIN REYQ14U - REYQ16U - REYQ20U
UNITA INTERNA CANALIZZABILE -
A BASSA PREVALENZA
TIPO: DAIKIN FXDQ20A3 - FXDQ25A3 - FXDQ32A3 SELETTORE DI DISTRIBUZIONE

TIPO: DAIKIN: BS16Q14AV1B

UNITA INTERNA CANALIZZABILE (AEREE) TUBAZIONI IN RAME COIBENTATO PER
A BASSA PREVALENZA AMASSETTOQ) PASSAGGIO FLUIDI TERMOVETTORI IMPIANTO
TIPO: DAIKIN FXDQ40A3 - FXDQ50A3 —L VRV

PANNELLO CENTRALIZZATO IMPIANTO

. CLIMATIZZAZIONE
UNITA INTERNA CANALIZZABILE
A MEDIA PREVALENZA TERMOSTATO AMBIENTE IMPIANTO
TIPO: DAIKIN FXSQ20A - FXSQ25A - FXSQ32A CLIMATIZZAZIONE

BOTOLE DI ISPEZIONE
VRN

UNITA INTERNA CANALIZZABILE Lo

A MEDIA PREVALENZA
TIPO: DAIKIN FXSQG63A - FXSQ80A
NOTE:
IL PRESENTE ELABORATO E VALIDO SOLO Al FINI IMPIANTISTICI;

_ SI RIMANDA AL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI PER LE
"| UNITA INTERNA CANALIZZABILE PROTEZIONI DEGLI ATTRAVERSAMENTI DI STRUTTURE

A MEDIA PREVALENZA RESISTENTI AL FUOCO;
.| TIPO: DAIKIN FXSQ100A - FXSQ125A NELLE MODALITA' DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE
E DEL MATERIALE SI DOVRANNO TENERE IN CONSIDERAZIONE
ANCHE LE CARATTERISTICHE SISMICHE DELLA LOCALITA' IN CUI
S| TROVA L'EDIFICIO;
L'ESATTA POSIZIONE DI TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRA
ESSERE CONCORDATA CON L'INTERIOR DESIGNER,;
L'ESATTA POSIZIONE DELLE BOTOLE DI ISPEZIONE SARA'
DEFINITA IN CORSO D'OPERA
GLI SPESSORI DELLE COIBENTAZIONI DI TUBAZIONI E
CANALIZZAZIONI DI ARIA DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE
SPECIFICHE LEED.

RECUPERATORE DI CALORE
TIPO: DAIKIN VKM100GBM

RECUPERATORE DI CALORE
TIPO: DAIKIN VKM50GBM

UNITA INTERNA SPLIT A PARETE

TIPO: DAIKIN FXAQ20A - FXAQ25A - FXAQ32A
UNITA INTERNA MOBILETTO A PAVIMENTO
TIPO: DAIKIN FXNQ20A - FXNQ25A - FXNQ32A
UNITA INTERNA MOBILETTO A PAVIMENTO
TIPO: DAIKIN FXNQ40A - FXNQ50A

UNITA ESTERNA MINI VRV PER IMPIANTO DI

SICUREZZA IN LOCALI TECNICI
TIPO: DAIKIN RXYSCQ6TV1

UNITA INTERNA A PARETE
TIPO: DAIKIN FXAQ63A
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